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1. Allmant

Gator, parker och annan allman platsmark anvands till anldggningar som ar till nytta for
kommunens invanare. Saval gator och parker och dess anlaggningar ar en férutsattning
for ett fungerande samhalle. Trafiken ska flyta utan stérningar liksom den tekniska
forsorjningen genom kablar och ledningar. Ibland leder kraven fran olika intressenter till
konflikter. For detta andamal finns Grdvningsbestéimmelser fér allmén plats i H66rs
kommun.

F6r vaghallaren och parkforvaltaren ar det viktigt att genom langsiktig planering och bra
samordning kunna begrédnsa antalet gravningar i kommunen. Det ar viktigt att anpassa
tidpunkten for gravningar till allmanhetens behov och se till att aterstaliningen sker snabbt
och med hdég kvalitet. Vaghallaren och parkforvaltaren maste ocksa fa ersattning for sina
kostnader och for de 6kade underhallskostnader som gravningar medfor.

Gatorna maste darfor byggas upp efter enhetliga principer och gravningar i parkmark
utféras sa att inga skador pa vaxtligheten uppstar. Marken ska ateruppbyggas enligt de
krav som Samhallsbyggnadssektor staller pa parkmarken.

Dessa bestammelser galler for allman plats som forvaltas av H66rs kommun,
Samhallsbyggnadssektor. For gravarbeten i allman platsmark kravs tillstand av
Samhallsbyggnadssektor varvid dessa bestémmelser ska féljas om inte annat avtalats.

Sokanden svarar for att betryggande och enligt gallande féreskrifter nédvandiga
atgarder vidtas som forhindrar olyckshandelser i samband med eller till féljd av
gravarbetena.

2. Tillstand

AnsoOkan om tillstand gors via e-tjansten "Gravtillstand”, dar ledningsdgaren skapar ett
konto och skickar in ansdkan for varje enskilt arbete direkt till Samhallsbyggnadssektor.
Lank till "Gravtillstand” finns pa www.hoor.se. I ans6kan ska arbetsplatsen markeras pa
karta, ritningar ska bifogas sa att det tydligt framgar var och hur arbetet ska utforas
samt arbetets art.

AnsoOkan skickas automatiskt till Samhallsbyggnadssektor fran e-tjansten.

Nar ansokan for gravtillstand och/eller trafikanordningsplan har skickats in via e-tjansten
och darmed aven villkoren godkants av sékanden har ett avtal ingatts med H66rs kommun.
Detta innebar att sékande ska uppfylla kraven i enlighet med gravbestammelserna.

Ansodkan ska vara H66rs kommun tillhanda senast 10 arbetsdagar innan arbetet ska
pabdrjas. Arbete far inte paborjas innan anstkan blivit godkand. Gravningstillstandet galler
bara for den tid som har angivits i ansdkan. Om arbetet maste fortsatta langre tid maste
tillstandet férlangas via e-tjansten och vara beviljad innan arbetet far fortsatta.

Avtal kan tecknas som medger ledningsagare ratten att vid akuta driftfel omedelbart
atgarda fel utan att gravtillstand har godkants. Anmalan om akuta arbeten ska goras till
Samhallsbyggnadssektor sa snart det gar, senast forsta vardagen efter att arbetet
pabdrjats. Anmélan gors via e-post till per.lindgren@hoor.se, ansékan om
gravningstillstand gors i efterhand via e-tjansten, med notering att det galler en
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efterhandsanmalan. Endast direkt ledningsbrott ar orsak till akut gravning.
Kvalitetsdokumentation, enligt punkt 6, ska gdras pa samma satt som vid ordinarie
arbeten.

Samhallsbyggnadssektor ager ratt att omgaende stoppa pagaende arbete om
gravningstillstand inte beviljats.

Fore arbetets utférande ska syn genomféras. Ledningsagaren kallar representant fran
Samhallsbyggnadssektor till syn och upprattar synprotokoll med fotodokumentation.
Protokollet ska justeras av Samhallsbyggnadssektor. Under synen ska befintliga
forhallanden dokumenteras. Vid synen pa grona ytor ska eventuella trad och buskar som
maste tas bort varderas av Samhallsbyggnadssektor. Varderingen baseras pa tradets
basvarde, alder, férvantad livslangd samt befintliga skador. Om stkanden inte kallar till syn
anses omradet ha varit i fullgott skick da gravning pabérjades.

For utnyttjande av allman plats for t.ex. uppstallning av bodar och materialupplag kravs
tillstand fran Polismyndigheten. F6r den mark som tas i ansprak for detta andamal tar
Samhallsbyggnadssektor ut avgift enligt av Kommunfullméktige antagen taxa.

3. Trafikreglering

Avsparrning och utmarkning ska utféras enligt senaste versionen av Sveriges Kommuners
och Landstings Handbok "Arbete pa vag” med tillh6rande exempelsamling. Denna
foreskrift ska galla dven vid akuta atgarder.

Arbetet ska bedrivas med stérsta mojliga skyndsamhet och med minsta mdéjliga stérningar
for allmanhet och trafikanter. Sarskild hansyn ska tas till de oskyddade trafikanternas
framkomlighet. Ledningségaren svarar for att trafikanordningarna flyttas och aterstalls.

TA-planen skickas in via e-tjansten "Gravtillstand”.

TA-planen ska vara H66rs kommun tillhanda fér godkdannande senast 10 arbetsdagar
innan arbetet ska pabdrjas. Arbete far inte paborjas innan TA-planen har blivit godkand.
Om ledningsagaren vill paskynda arbetet kan TA-plan lamnas in innan gravningstillstand
har erhallits. TA-planen géller da endast i det fall ansdkan godkants.

Ledningsagaren ska distribuera godkand TA-plan till:
e Raddningstjanst
e Skanetrafiken
e Polisen

e Skolforvaltningen i de fall skolskjutsar blir paverkade



4. Upplatelse av allman platsmark

Ansdkan om upplatelse av allman platsmark utanfoér arbetsomradet fér upplag, bodar,
containrar och dylikt ska i god tid lamnas till Polisen. Ansdkningsblankett finns pa Polisens
hemsida. Samhallsbyggnadssektor far drendet for yttrande och tar ut avgift for
ianspraktagande av mark enligt kommunfullmaktige antagen taxa.

Vad galler upplag, bodar och containrar ska Tillstands- och tillsynsnamnden kontaktas for
eventuellt bygglov.

5. Laggningsdjup for ledningar

Vid férlaggning av kablar och ledningar ska dessa samt tillhérande kringfylinad alltid
placeras under terrassen. Minsta forlaggningsdjup for 6verkant av ror eller kabel redovisas
nedan. Vid enstaka tillfallen kan Samhallsbyggnadssektor férorda annat ledningsdjup, i de
fallen redovisas kraven i gravningstillstandet.

Huvudgata >0,80 m
Lokalgata >0,60m
Gangbana/cykelbana, 6vrig yta >0,50m
Gronytor >0,50m

6. Kvalitetsdokumentation

Allt arbete som ror aterstallningsarbetet ska kvalitetssakras genom ifyllande av blanketten
Kvalitetsdokumentation av Gterstdllningar efter ledningsarbeten inom H66rs kommun,
samt bifogad fotodokumentation pa utfért arbete.

Till varje objekt ska aktuell ledningsagare utse en kvalitetsansvarig. Kvalitetsansvarig
anmaler arbetet till slutbesiktning senast 4 veckor efter trafikpaslapp.

Kvalitetsdokumentationen med bifogad fotodokumentation ska efter avslutat arbete
skickas till Samhallsbyggnadssektor for beslut om slutbesiktning. I de fall ledningsagarna
inte skickar in kvalitetsdokumentationen inom pavisad tid kan bestéallaren neka
ledningsagaren ytterligare gravningstillstand.

Ledningsadgaren ska under arbetet utféra en egenkontroll. Egenkontrollen ska
dokumenteras skriftligt och vid anmodan éverlamnas till kommunens representant vid
slutbesiktning eller vid férfragan.

Egenkontrollen ska minst omfatta féljande:
e Syn
e Befintlig asfalts tjocklek
e Forlaggningsdjup



e Materialval
e PAH-kontroll

e Ovrig aterstélining

7. Utférande och aterstallning vid arbeten i
hardgjorda ytor

7.1 Utférande av hardgjorda ytor

Vid aterstallning ska ytan aterstallas till ursprunglig utformning med ursprungligt
ytmaterial vad galler typ av belaggning, kantsten, plantering, trafikanordningar och 6vriga
anlaggningar om inte annat meddelats av Samhallsbyggnadssektor. Hojdanpassning ska
ske till befintliga anlaggningar. Aterstallning ska utféras i enlighet med senaste versionen
av AMA Anlaggning. Vid aterstallning ska hela den skadade ytan aterstallas. Med skadad
yta menas schaktyta samt 6vrig yta som skadats i samband med arbetet.

Allt belaggningsarbete ska folja senaste versionen av TRVKB Bitumenbundna lager, TRVKB
Obundna lager samt TRVAMA.

For att undvika sattningar och sekundara skador pa kérbanor med asfaltsbelaggningar ska
aterstallningen goras i tva etapper, d v s en forsta aterstallning och en andra aterstallning.
Den forsta etappen utfors snarast méjligt dock senast 4 veckor efter aterfylinad. Yta som
justerats fér belaggning och inte kan sparras av, t ex rdnna éver hela véagen/GC-banan, far
inte ligga 6ppen dver natten. Den andra aterstallningen planeras och utfors av H66rs
kommun.

Ledningséagarens entreprendr aterstaller schaktet i gata, gangbana, GC-véag och Gvriga
ytor upp till och med bundna barlager alternativt slitlager dar bundet barlager ej
férekommer. Gron- och planteringsytor aterstalls till ursprungligt skick fére gravning.

Resterande aterstallning, slitlager, utférs av Ho6rs kommun pa ledningséagarens
bekostnad. For denna resterande aterstéallning samt for standardsénkning/framtida
underhall ska ledningsagaren erldgga ersattning enligt sarskild taxa som uppdateras
arligen.

Korbanor
All toppbelaggning ska utféras med ljus sten, typ kvartsit eller likvardigt.

Vid aterstallning av belaggningsytor i kérbanor ska skarvar placeras i vagens mitt, i
korfaltslinje eller i kantlinje samt i langdleds alltid utféras med rak linje 90 grader fran
kantsten eller kantlinjen, enligt figur 1. Avstandet mellan ny och tidigare beldggningsskarv
ska vara>1,0 m. Om avstandet blir mindre ska aterstallning ske till tidigare skarv.



Exempel 1: skadad yta aterstalld yta

Exempel 2: skadad yta > aterstalld yta

Fig. 1 Exempel pa aterstéllning av skadad yta.

Da skadad yta >60 % av bredden pa gator ska hela bredden aterstallas med ny
toppbeldggning. Da bredden pa befintlig gata understiger 4,0 m godkanns ingen
langsgaende skarv d.v.s. asfaltering ska alltid géras av hela gatans bredd.

Vagmarkering sasom linje, pil, 6vergangstalle m.m. ska malas i samband med den slutliga
aterstallningen och utféras enligt det befintliga utférandet innan gravningsarbetet. Det ar
ledningsagarens atagande att dokumentera den ursprungliga vdagmarkeringen pa platsen
innan gravningsarbetena utfors.

Vid tvargaende schakter i kérbana med <20 m mellanrum ska ny toppbeldggning utféras
aven mellan schakterna enligt figur 2.

i
<20m >20m

Fig. 2 Gra yta markerar ny toppbeldggning.

AG-belaggning ska alltid utféras minst 0,5 m utanfér den skadade ytan. Asfalt ska sagas
eller skaras sa att rak belaggningskant uppstar. Alla asfaltkanter ska rengéras och
klistras fore asfaltering. Efter asfaltering ska asfaltskarvar forseglas.



I kérbanor ska dessutom anslutningsfrasning utféras fore toppbelaggning.
Anslutningsfrasningen gérs minst 0,25 m utanfoér tidigare utférd AG-belaggning.
Beldggningsskarv ska placeras i mittlinje, korfaltslinje eller kantlinje. P4 gator som saknar
linjer placeras skarven i befintlig skarv.

Cykel- och gangbanor/motveck
All toppbeldggning ska utféras med ljus sten, typ kvartsit eller likvardigt.

Cykel- och gangbanor/motveck ska vid alla gravningar aterstallas med toppbelaggning pa
hela cykelbanans respektive gangbanans/motveckets bredd. Vid tvdargdende schakter i
cykelbana eller gdngbana/motveck med <20 m mellanrum ska ny toppbelaggning utféras
aven mellan schakterna enligt figur 2. Asfalt ska sagas eller skaras sa att rak belaggnings-
kant uppstar. Alla asfaltkanter ska rengoéras och klistras fére asfaltering. Efter asfaltering
ska asfaltskarvar forseglas.

Vagmarkering sasom linje, pil, 6vergangstalle m.m. ska malas i samband med den slutliga
aterstallningen och utforas enligt det befintliga utférandet innan gravningsarbetet. Det ar
ledningsagarens atagande att dokumentera den ursprungliga vagmarkeringen pa platsen
innan gravningsarbetena utfors.

7.2 Metoder och tider for aterstallning av belaggning i

korbanor

Aterstallningen av asfalterade kérbanor ska utféras enligt metod som beskrivs i figur 3.
Toppbelaggning ska da utforas i ett senare skede dar angivna tider avser tjalfri period.
Observera att alla kérbaneytor i princip ska ha minst AG-belaggning (AG alt AG + topp)
innan de trafikeras. Vid AG i topp, sa ska en frasman pa 35-40 mm raknas in. Exempel
Overbyggnadstyp 1 huvudgator (tabell 6.1) krdver 70 mm AG. N&r AG ldggs som
toppbeldggning sa ska den sammanlagda tjockleken AG vara 110 mm. Nar AG laggs i
toppbeldggning ska det dversta lagret utféras med férhéjd bindemedelshalt.

Vid aterstallning av ledningsforlaggningsdjup >0,8 m ska AG-beldggningen pa gatan ligga
under minst en tjalad period.

Aterstallning steg 1 Aterstallning steg 2 (H66rs kommun)
Utfors innan trafikpaslapp.
Utfors minst 1 ar, men hogst 2 ar efter forsta
AG laggs minst 0,5 meter utanfor aterstallningen, eller i samband med annat av
schaktgropen. HO6rs kommun planerat arbete.
Frasning av AG och ny topp min 0,25 meter
Utanfor steg 1 aterstallningen av AG.

/

Fig 3. Aterstallning i tva steg.



Forsta
aterstallningen

Andra
aterstallningen

25 em

50 em

50 em

Figur 4, Omfattning av andra aterstallningen

Gator belagda med gatsten ska vid schaktdjup >0,8 m aterstédllas med AG alternativt
kallasfalt upp till fardig niva fore trafikpaslapp. Gatstensbeldaggningen ska sattas senast
1 ar efter att ytan trafikerats. Tiden galler tjalfri period. Vid schaktdjup <0,8 m far
gatstenen sattas fore trafikpaslapp.

7.3 Metoder och tider for aterstallning av belaggning i

cykelbanor och gangbanor

Anslutningsfrasning av asfalt erfordras inte. Den slutliga toppbeldggningen ska utféras
senast 4 veckor efter trafikpaslapp, om inget annat anges i gravningstillstandet.

7.4 Aterfyllning och 6verbyggnadsmaterial i hardgjorda ytor
Aterfyllning ska utforas i enlighet med senaste versionen av AMA Anlaggning.
Overbyggnadstyper

Overbyggnaden ska utféras enligt tabell 6.1. Samhillsbyggnadssektor meddelar vid synen
vilken typ av éverbyggnad som ska anvandas.



Alla material ska uppfylla stallda krav i senaste versionen av AMA Anlaggning.
Forstarkningslager far ersattas med barlager vid korsning av gata. Infarter dver cykelbana
eller gdngbana/motveck och infarter vid betongstensbelagda ytor ska dimensioneras

som koérbara ytor.

Tabell 6.1 Overbyggnadstyper

Overbyggnadstyp 1. Huvudgator + industrigator + uppsamlingsgator

40 mm

ABS/T 11 70/100

70 mm

AG 16/22 70/100

80 mm

Barlager

420 mm

Forstarkningslager

2610 mm

Overbyggnadstyp 2. Lokalgator

35 mm

ABT 11 70/100

50 mm

AG 16 70/100

80 mm

Barlaaer

370 mm

Forstarkningslager

2 535 mm

Overbyggnadstyp 3.1
Gang- och cykelbanor

Overbyggnadstyp 3.2

40 mm |ABT 11 70/100 15 mm | Stenmjol
80 mm |Barlager 40 mm | Barlager 0-20
280 mm |Forstarkningslager 80 mm |Barlager
2400 mm 265 mm |Forstarkningslager
2400 mm

Overbyggnadstyp 4.1 Overbyggnadstyp 4.2

Gangbanor
40 mm |ABT 11 70/100 60 mm |Betong-plattor
260 mm | Béarlager 30 mm | Sattsand
2 300 mm 210 mm | Barlager
2 300 mm




Overbyggnadstyp 5.1 Overbyggnadstyp 5.2

Motveck (bef belaggning ca 4 cm) Motveck (bef belaggning ca 8 cm)
40 mm |ABT 11 70/100 50 mm |AG 16 70/100
260 mm | Béarlager 35 mm |ABT 11 70/100
2 300 mm 215 mm | Barlager
2 300 mm

8. Utforande och aterstallning vid gravning i
gronytor

8.1 Férebyggande atgarder

Erforderlig beskarning ska ombesdrjas av entreprendren efter anvisningar fran
Samhallsbyggnadssektor. Om grdvning vid trad maste géras narmare an 4 m fran
rothalsen eller innanfér droppzonen, se figur 4, ska detta anges i ansékan och kontakt tas
med Samhallsbyggnadssektor fér 6verenskommelse om eventuella skyddsatgéarder.

Grovre rotter far inte kapas utan tillstand. Vid kabel eller ledningspassage under stérre
rotter ska tunnling under rotterna utforas. Vid kapning av rotter ska snittytorna vara jamna
for att undvika rétangrepp.
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Fig. 4 Tradets droppzon.

Rotter far inte utsattas for torka, utan ska tackas eller skuggas med sackvav eller dylikt.
Tackningsmaterial ska hallas fuktigt. Vid arbete pa grénytor ska lampliga maskintyper
anvandas for att undvika packningsskador.

Vid gravningsarbeten intill vaxande trad ska sarskilt utsatta trdd skyddas med staket eller
inbrddning under byggnadstiden. Ytterligare trdd som ska skyddas kan anvisas av
Samhallsbyggnadssektor.

Runt trad, dar markytan eventuellt kommer att belastas med upplag eller trafik, ska ett
tillfalligt lager av 300 mm samkross 0-40 laggas ut. Mellan samkross och befintlig mark
ska en markfiberduk laggas ut. Yta runt trad som skyddas ska ha en diameter pa 6 m.



F6r att inte skada nedhdangande grenar under arbetet kan man, speciellt pa yngre trad,
med hjalp av val skyddade rep eller vajrar tillfélligt hissa upp grenarna. Laga grenar som
inte kan behallas av utrymmesbrist ska kapas i forvag pa ett fackmannamassigt satt.
Stammen ska alltid skyddas mot mekaniska skador.

Avverkning av trad och buskage far inte ske utan Samhallsbyggnadssektors tillstdnd. I de
fall tillstdnd ges foér avverkning av trdd med stamdiameter éver 15 cm pa en héjdavca 1 m
over mark, ska detta kompenseras med motsvarande antal nya trad.
Samhallsbyggnadssektorn ombesdérjer plantering och etableringsskotsel, kostnaden
debiteras s6kanden.

Utrustning, sasom parkbelysning, bankar, staket, lekutrustning m.m. som kommit till
skada, ska ersattas med likvardigt material. Detta galler dven vaxtmaterial.

8.2 Materialhantering

Vaxtmaterial som ska aterplanteras ska jordslas pa en skuggig och vindskyddad plats.

Férvaring och hantering av oljor, drivmedel och dylikt ska ske pa sadant satt att spill inte
forekommer. Forvaring av dylikt far inte ske i planteringsyta eller intill trad.

8.3 Aterfyllning

Aterfylining ska utféras i enlighet med senaste versionen av AMA Anldggning. Fére
matjordspaléagg ska underbyggnaden luckras.

8.4 Slutlig aterstallning

Sokanden svarar for grassadd, plantering, aterplacering av utrustning etc. Aterstallningen
av 6verbyggnaden sker i en etapp. Aterstallning sker med tidigare separerade massor eller
ny, ograsfri matjord. Oppen jord ska hallas ograsfri. Aterstéllningen av planteringsytor ska
utféras enligt anvisningar fran Samhallsbyggnadssektor och med samma kvalité som innan
gravningen.

Grasytor

Matjordstjocklek 200 mm. Matjordslager ska ha en dverhdjning pa 10 % av
lagertjockleken. Sadd utférs med Svalof Weibulls grasblandning Park eller likvardig,
fromangd 2,5 kg/ 100 m2. Fro ska myllas ner och fardigsadd yta ska valtas med gallervalt.

Trad och dvriga planteringsytor

Matjordstjocklek 400 mm. Matjordslager ska ha en 6verhdjning pa 10 % av
lagertjockleken. Aterplantering av tréd, buskar och annan vegetation utférs av
Samhallsbyggnadssektor. Ledningsdgaren har ansvar for att bekosta aterplanteringen
samt etableringsskoétseln.

9. Befintligt material

All utrustning (t.ex. vdgmarken, stolpar, soffor, papperskorgar, lekutrustning, gatsten,
plattor, vaxtmaterial, reklamskyltar) som maste flyttas p.g.a. sdkandens arbete, ska
forvaras sa att den inte skadas. S6kanden ska ordna plats fér upplag under byggtiden.



Skadad utrustning ska ersattas av sbkanden med ny motsvarande. Detta galler oberoende
vem som ager utrustningen.

Upptagen eller uppriven utrustning och materiel ska lagras sa att den inte kan anvandas
for vandalism.

Overbliven materiel som dgs av Samhallsbyggnadssektor och kan &teranvindas ska
levereras till Samhallsbyggnadssektors upplagsplats.

10. Garantitid

Sokandens ansvar fér onormala sattningar och andra fel som kan hanféras till ater-
fyllnaden ska galla under en garantitid pa 3 ar efter godkand slutbesiktning. Fel ska
atgardas omedelbart efter uppkomst. Aven paverkan pa vegetation omfattas av garantin.
Vid instdrtning intill gravningsarbetena ska s6kandens ansvar galla dven efter
garantitidens slut.

Sokanden ska anmala arbetet till slutbesiktning senast 2 veckor efter trafikpaslapp
(trafikerade ytor) respektive fardigstéllande (grénytor). Kvalitetsdokumentationen ska
overlamnas till Samhallsbyggnadssektor vid slutbesiktningstillfallet.

Samhallsbyggnadssektor kallar till garantibesiktning fére garantitidens utgang. Vid mindre
arbeten kallas endast till garantibesiktning vid behov.

11. Ersattning

Sodkanden ska ersatta Samhallsbyggnadssektor for administration och framtida 6kade
kostnader for underhall m.m. av de ytor dar gravning férekommit.

Stékanden kan bli ersattningsskyldig for 6kade driftskostnader som uppstar for
Samhallsbyggnadssektor under byggnadstiden, t.ex. begréansad framkomlighet fér
snoréjningsfordon.

Ersattningarnas storlek framgar av vid varje tillfalle gallande taxa, som faststallts av
kommunfullmaktige.

12. Inmatning

Sokanden ska dokumentera lége, typ och omfattning av ledning eller annan anordning
som placeras permanent pa eller i allman platsmark. Inméatning ska goras med en
centimeters noggrannhet i koordinatsystemet SWEREF 99 13 30 RH200. Sékanden ska
kostnadsfritt 6verlamna dokumentationen till Samhallsbyggnadssektor vid
slutbesiktningen.



